[bookmark: _GoBack]基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱仪拟定采购需求
1. 工作环境
1.1工作电压：AC220V±22V
1.2工作温度：10℃～30℃
2.硬件
2.1激光器：激光频率：在1~200Hz范围内任意连续可调，激光发射次数≥10亿次激发，可长期使用。
2.2真空泵：涡轮分子泵抽速≥320L/s，真空恢复时间≤1min。
2.3负离子检测功能：配备负离子检测模块，可进行脂质分析。
2.4样品预处理系统，可处理直涂法、扩展法和提取法
2.5全自动样品点靶装置：可同时放置 96 孔靶板
2.6采用检测器，微通道检测≥500万，分辨率高。
3.软件指标
3.1  微生物鉴定分析软件具备仪器控制、数据采集、数据处理及微生物鉴定分析的全套功能，软件具有中文界面，方便实验人员使用鉴定和分析功能。
3.2  标配和质谱仪同品牌具有版权认证的微生物数据库，提供厂家的质谱同品牌数据库版权证明资料。包含可鉴定微生物的数量≥3000种，提供微生物菌株的标准谱图，提供厂家的数据库菌种总数截图证明。数据库可本地安装或云端安装，在线及时升级，并提供微生物数据库永久免费升级服务。
3.3  配套本地形态学数据库，无需联网，可自建平皿细菌形态数据库，在鉴定的同时直接给出形态学信息。
4.检测性能
4.1鉴定质量范围：1-1000kDa
4.2质量分辨率（线性模式）：>7000
4.3鉴定灵敏度：50±10fmol/uL胰岛素（信噪比≥100∶1）
4.4质量准确度：<30ppm（内部校正误差）；<80ppm（外部校正误差）
4.5质量重复性：质荷比变异系数＜0.015% 
5.相关试剂
5.1具备与质谱仪同一品牌的一系列微生物质谱鉴定前处理试剂，且取得临床注册证; 

